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DOĞRUSAL KESME SERİSİ

DOĞRUSAL KESME SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Mk 7
19 mm x 152 mm x 27 mm
80 Derece açıya ve 19 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.

Mk 6
13 mm x 152 mm x 24 mm
80 Derece açıya ve 13 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.

Mk 5
10 mm x 152 mm x 21 mm
80 Derece açıya ve 10 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.

Mk 4
10 mm x 76 mm x 21 mm
80 Derece açıya ve 10 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.

Mk 3
5 mm x 152 mm x 10 mm
80 Derece açıya ve 5 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.

Mk 2
6 mm x 152 mm x 10 mm
120 Derece açıya ve 22 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.

Mk 1
6 mm x 152 mm x 11 mm
120 Derece açıya ve 8 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.

Mk 8

58,60 mm x 154 mm x 31,60 mm
80 Derece açıya ve 27 mm 
ayak boyuna sah�pt�r.
Mk 8 sualtı müh�mmatlarına 
müdahale etmek �ç�n kullanılır.

Doğrusal boşluklu kaplar, iç kısmında V şeklinde ya da açık kanal biçiminde oluşturulmuş bir 
boşluğa sahip patlayıcı sistemlerdir.

Patlama esnasında bu boşluk boyunca yoğunlaşan enerjiyle bir “jet” ya da “kesici dalga” oluşur.

Çeşitli boy ve açısal farklarla üretilmiş doğrusal kesme serileri arasından, imha işlemine göre 
uygun olanını kullanıcı personel tarafından belirlenir.

Kullanıcı personel tarafından hedefin yapısına göre tercih edilen doğrusal kesme serisinden 
birisi kullanılarak kontrollü imha işlemi gerçekleştirilir.

Farklı metal yüzeylerde patlamanın daha yüksek performansla ilerlemesi ve daha etkili bir jet 
oluşması amacıyla kullanılır. 

Kullanım alanları:

Zırh delme

Çelik, beton veya boru kesme

Patlamamış mühimmat (UXO) veya IED imhası

Bariyer geçişlerinde hızlı kesim


