
KZ-DETEST

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ses ve ışık disiplinine uygun elektrikli kapsül sağlamlık kontrolü.

Elektrikli kapsül testte %100 kullanıcı için güvenlik sağlar.

Kolay kullanım.

Test ederken iletken yüzeylere çıplak parmak teması esnasında vücut direncinden bağımsız
sağlamlık kontrolüne imkan sağlar.

Sağlam kapsül iç direnci ölçüm aralığını kapsar, iletim hattı olsabile sağlam kapsül kapsamı dışındaki 
direnç değerlerinde arıza gösterir

Sağlam olmayan elektrikli kapsülde titreşim olmaz.

Test temas yüzeyleri geniş ve ergonomik olarak dizayn edilmiştir. 

Tek el ile kullanım kolaylığı.

5000’ den fazla elektrikli kapsülü son derece hassas bir şekilde test edebilir.

Cihaz -20°C ile 50°C sıcaklık aralığında sorunsuz çalışır.

Sağlam dış gövde.

Dış gövde ; siyah, çöl rengi ve turuncu renkte üretilebilir.

Şok ve titreşime karşı dayanıklıdır.

Sızdırmazlık seviyesi IP67

(30 mm x 38 mm x 25.4 mm; 23 g)

Patlayıcı Üreticileri Enstitüsü (I.M.E.), üye şirketleri tarafından üretilen bir elektrikli patlatıcının
minimum ateşleme akımının 250 ma'dan az olmamasını önerir. ABD Maden Bürosu tarafından 
belgelenen en düşük ateşleme akımı 173 mA idi (USBM Sözleşmesi # H0210068).

Başlamadan önce test etmek üzere olduğunuz cihazın bu standarda uygun olduğunu doğrulamak
sizin sorumluluğunuzdadır!


