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Keşif Dronu Özellikleri

  2 operatörlü kullanım yeteneği sayesinde, bir operatör drone’u kontrol ederken diğer operatör 
şüpheli paketi veya mevcut tehdidi detaylı olarak inceleyebilir.

  Tehdit altındaki bölgeye yaklaşmadan önce çevrenin yapısını, şüpheli paketin tehdit seviyesini 
ve ayrıntılı müdahale yöntemlerini belirleme imkânı sunar.

  Sinyalin net olduğu ortamlarda GPS özelliği aktifken kararlı uçuş özelliğine sahiptir.

  Sinyal karıştırıcı bulunan ortamlarda GPS olmadan da uçuşa devam edilebilir.

İçeriği Ayarla

  1 keşif dronu

  2 adet FPV gözlük

  2 adet uzaktan kumanda (biri drone için, diğeri gimbal kontrolü için)

  Batarya hariç ağırlık: 200 gr

  Uçuş süresi: 8–10 dakika

  Köşegen uzunluğu: 18 cm

  4K HD görüntüleme yeteneği

  Açık alanda 2 km menzil (görüş hattı / LOS)

  Çift operatör yetkinliği

Genel olarak, uzmanların tehlikeyi güvenli bir mesafeden incelemesi ve gözlemler sonucunda bir 
müdahale planı oluşturabilmesi önemlidir. Bu, bomba uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini gelişmiş 
keşif yetenekleriyle destekleyen özel bir çözümdür. 
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• Drone keşif operatörü. Şüpheli pakete tam odaklanma 
ve çevresel keşif amacıyla kamera yön kontrolü sağlar. 
Kamerayı 3 eksende hareket ettirebilir ve böylece tüm 
alanın keşfini mümkün kılar.

• Kamera operatörü. 
Genellikle bombaya müdahale 
edecek EOD uzmanıdır.

• Drone’un hedef etrafında stabil şekilde uçmasını sağlar. Sürüş 
kamerası aracılığıyla çevresel görüşü operatöre iletir. Sadece 
sürüş açısını görür. 

• Drone Operatörü

• İsteğe bağlı olarak, keşif özelliklerine ek olarak müdahale ve imha kitleri içeren bir versiyon 
da sunulabilir.


