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MK 24 & MK 23 & MK 3 & MK 2

TEKNİK ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER

MK 24 MK 23

MK 3 MK 2

Malzeme Cinsi: ABS hammadde
Kullanım Amacı: Belli bir mesafeden metal 
yüzeyleri delme amacıyla kullanılır.
İmha edilmesi istenilen hedefin yapısına, boyutuna 
ve cinsine göre;
  MK 24’e nazaran daha az patlayıcı kullanılır.
Uzaktaki (25-75 cm) bir hedefi içerisinde bulunan
ve patlamagücüyle itilen bakır levhanın delmesi ile 
imha eder.
Boyut: 90,50 mm
Çap: 51,50 mm

Malzeme Cinsi: ABS hammadde
Kullanım Amacı: Sert metallerin delinerek ardındaki
patlayıcıların imhası için kullanılır.
İmha edilmesi istenilen hedefin yapısına, boyutuna 
ve cinsine göre; 
     MK 23’e nazaran daha fazla patlayıcı kullanılır.
Uzaktaki (75 cm ve daha uzak) bir hedefi içerisinde
bulunan ve patlama gücüyle itilen bakır levhanın 
delmesiile imha eder.
Boyut: 131,30 mm
Çap: 865 mm

Malzeme Cinsi: ABS hammadde
Kullanım Amacı: Sert metallerin delinerek ardındaki
patlayıcıların imhası için kullanılır.
60 mm çukur imla hakkına sahip MK 3 hedefe 
90 mm mesafeden imha işlemine uygun şekilde 
yönlendirilerek kullanılır.
İmha edilmesi istenilen hedefin yapısına, boyutuna 
ve cinsine göre; 
     MK 2’e nazaran daha fazla patlayıcı kullanılır.
Boyut: 102,10 mm
Çap: 61 mm

Malzeme Cinsi: ABS hammadde
Kullanım Amacı: Sert metallerin delinerek ardındaki
patlayıcıların imhası için kullanılır.
20 mm çukur imla hakkına sahip MK 2 hedefe 
30 mm mesafeden imha işlemine uygun şekilde 
yönlendirilerek kullanılır.
İmha edilmesi istenilen hedefin yapısına, boyutuna 
ve cinsine göre; 
    MK 3’e nazaran daha az patlayıcı kullanılır.
Boyut: 31,75 mm
Çap: 28,60 mm 


