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Giyilebilir, gelişmiş bir ateşleme sistemi entegre edilebilir; bu sistem operasyonel 
ihtiyaçlara bağlı olarak hem kablolu hem de kablosuz ateşleme yeteneğine sahip 
olabilir.

Bu, bomba imha operasyonları sırasında gerekli bir kabiliyettir.
Bomba imha elbisesindeki bir cebe uyumlu olması arzu edilen bir özellik olabilir.
Bir kamera gibi, harici ve yetenek artırıcı bir aksesuar olarak değerlendirilebilir.

4 km

Kara ve hava 

500 m

24 saat

3.7V 800 mA Lityum İyon Pil

Dayanıklı kompozit gövde

1 saatten az

Alıcı / verici ünite, şarj ünitesi

AES128

En: 73mm,  Boy: 128mm,  Derinlik: 29mm

En: 73mm,  Boy: 128mm,  Derinlik: 29mm
 
7 segment display, 3 adet kontrol butonu, 
elektrikli kapsül çıkışı

-35°C , +55°C

 Alıcıları tek tek ya da aynı anda 
 ateşleme, verici modülü ile kablolu ateşleme

250 m ateşleme kablosu

Çalışma Ortamı

LOS

NLOS

Görev Süresi

Batarya Şarj Süresi

Gövde Malzemesi

Sistem Bileşenleri

İletişim Şifrelemesi

Alıcı Boyutu

Verici Boyutu

Verici Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı

Cihaz Kullanım Durumu

Koruma Sınıfı

Batarya Paketi


